技术参数要求

1、内网交换机（8台）

指标项 技术参数 

交换机性能 交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps，

国产化 CPU为国产芯片，二层功能 支持端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合

三层功能 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3，支持IGMP

IP路由 支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3

流量调度 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

管理和监控 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能

安全 支持丢包镜像

风扇 内置冗余多风扇，

端口配置 实配千兆电口≥48，万兆光口≥6，

产品资质 提供工信部入网证

 提供节能环保资质证书
兼容性要求 为保证医院网络系统稳定性，要求本次投标的网络交换机与现网兼容，性能不能低于现网，纳入全院网络管理平台，实现统一管理

 为保证医院网络系统的可靠性，要求本次投标的网络交换机能够与原有网络交换机实现横向虚拟化，

售后服务 提供5年原厂售后服务

 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务      

2、外网交换机（5台）

指标项 技术参数 

交换机性能 交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps，

国产化 CPU为国产芯片，二层功能 支持端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合

三层功能 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3，支持IGMP

IP路由 支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3

流量调度 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

管理和监控 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能

安全 支持丢包镜像

风扇 内置冗余多风扇，

端口配置 实配千兆电口≥48，万兆光口≥6，

产品资质 提供工信部入网证

 提供节能环保资质证书

兼容性要求 为保证医院网络系统稳定性，要求本次投标的网络交换机与现网兼容，性能不能低于现网，纳入全院网络管理平台，实现统一管理

 为保证医院网络系统的可靠性，要求本次投标的网络交换机能够与原有网络交换机实现横向虚拟化，

售后服务 提供5年原厂售后服务

 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务   

3、万兆光模块（32个）

指标项 技术参数

硬件要求 SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)；5年原厂保修服务

4、千兆光模块（10个）

指标项 技术参数

硬件要求 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) ；5年原厂保修服务
5、集成服务                                                                                                                  负责设备安装、软件和硬件调试  

注：本次项目投标须提供原厂项目授权函、原厂售后服务承诺函并加盖公章。
