一、技术参数要求
主机：处理器：四核3.2GHz 内存：8GB 2400 DDR4 

音效：板载音频解码器 

网卡： 双千兆网卡 硬盘存储：256GB SSD 配套正版Windows10 操作系统。

触摸类型: 十点电容屏 G+G 触摸屏接口: USB接口 透光率 :≥85% 

面板尺寸：32 inch 分辨率：1920*1080 

显示区域： 698*392.85mm 

面板亮度：液晶屏400cd/m²（Typ.）加装触摸屏后350cd/m²（Typ.）可视角度：89/89/89/89(Typ.) 触摸屏通讯输入接口 曲率： R=1800 刷新率：60Hz 对比度：4000:1 
支持盲文输入；

支持医保刷脸付、扫脸付；

支持护照识别；
社保卡读卡器：符合上海市当地社保卡读卡器标准要求。
身份证阅读器（集成护照扫描识读模块）：符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准;阅读距离：0-3cm
读卡速度：<1s 支持护照扫描识读。
支持条码扫描器、凭条打印；
支持医保刷脸支付模块：主机模块1、处理器：8核2.0GHz 2、操作系统：Andriod 9.0 3、显示屏：8英寸分辨率1280*800 4、触摸屏：多点触控电容屏5、内存：4GB 6、储存：64GB 7、人脸摄像头：3D结构光摄像头 8、网络制式：TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA 9、WI-FI："2.4/5G双频、支持802.1la/b/g/n/ac" 10、蓝牙：蓝牙4.1。
支持语音交互模块：基于医疗场景定制版语音识别技术；
MIC数量：外接4个驻极体MIC
MIC信噪比：SNR > 65dB
MIC灵敏度：-32db 一致性正负2db
阵列算法适配：
唤醒距离：3～5m
识别距离：3～5m
工作温度：-20°C~70°C
声源定位：6mic 360度定位、4mic 180度定位
定位精度：±15°
支持AEC功能、60° 拾音波束（6mic支持6波束）、DNN降噪算法
功耗要求：5V 300Ma （max）

其他要求

质保期：三年
